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MURATURA
La struttura 

antisismica è pensata 

in muri portanti in 

laterizio alveolare e 

pietra. La muratura 

raccoglie il fresco 

della notte e lo 

rilascia internamente 

durante il giorno, per 

inerzia termica.

TORRE DEL 
VENTO
E’ un sistema di 

climatizzazione 

passiva: attraverso 

una ventilazione 

naturale realizzata 

con una depressione 

creata dalla torre 

campanaria.

SALONE 
PARROCCHIALE
Posto al piano 

seminterrato viene 

costruito come 

una “camera dello 

scirocco”, con 

presenza di acqua e 

verde.

STRUTTURA 
La struttura reticolare 

della copertura è in 

legno lamellare ed 

è disposta su una 

maglia ortogonale.

CAMERA A 
CANNE
Il controsoffito 

della cupola 

interna determina 

un’intercapedine 

ventilata.

PANNELLI 
FOTOVOLTAICI
L’impianto 
fotovoltaico riveste 
la facciata sud 
dell’edificio delle 
opere parrocchiali 
e permette di 
approvvigionare 
energia elettrica 
pulita con un buon 
risparmio energertico .

RIVESTIMENTO 
La ceramica colorata, 

vibrante e brillante è 

fortemente visibile e 

riconoscibile con la 

reinterpretazione dei 

colori tradizionali dei 

giardini di Bagheria.

ESPLOSO FUNZIONALE

COPERTURA

EDIFICIO IN ELEVAZIONE

SEMINTERRATO

PIANO PRIMO
10. Servizi
16. Aula per la catechesi
1. Manutenzione impianti

INGRESSO ARIA ESTERNA
Le aperture sulla parte sommitale 
della torre catturano l’aria fresca 
dall’esterno; le smussature della 
sezione interna la indirizzano verso gli 
ambienti interni senza la creazione di 
turbolenze.

ILLUMINAZIONE NATURALE
La luce naturale diretta viene offerta dalle 

bucature sui prospetti: con tagli direzionati 
sul fronte sud, e con finestre grandi sul fronte 

nord. La luce zenitale viene convogliata da 
un canon lumière che la canalizza al lambire 

l’abside con il Cristo scultoreo

RAFFRESCAMENTO
 

L’aria viene uniformemente distribuita 
per mezzo di canalizzazioni in tutti gli 
spazi interni dell’edificio apportando 

miglioramento nel comfort interno sia per 
quanto riguarda la temperatura che la 

percentuale di umidità.

ELIMINAZIONE ARIA CALDA
Grazie alla presenza di aperture nelle 

parti superiori delle pareti esterne 
e nella calotta  sferica di copertura 

interna l’aria riscaldata viene esplusa 
sfruttando il moto convettivo naturale 

dei gas.

PIANO TERRA 
1. Sagrato
2. Aula liturgica
3. Sacrestia
4. Piazza - Aula liturgica all’aperto
5. Campanile 

PIANTA PIANO TERRA

A

PIANTA PIANO PRIMO PIANTA PIANO SECONDOPIANO SECONDO
17.Casa Canonica
 17a. Soggiorno/cucina
 17b. Camera Parroco
 17c. Camera Vice Parroco
 17d. Camera degli ospiti

 
18. Locale tecnico
19. Locale accessorio
 

6. Via Crucis
7. Atrio locali parrocchiali
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9a. Archivio
10. Servizi

11. Deposito
12. Locale Caritas
13. Locanda del samaritano
14. Loggiato coperto
15. Parcheggi
16. Accesso al salone parrocchiale 

SEZIONE BB’

0 21 5 10m

SEZIONE AA’SEMINTERRATO
10. Servizi
11. Deposito

20. Atrio 
21. Salone Parrocchiale/sala polivalente
 21a. Foyer
 21b. locale tecnico
22. Aula per i gruppi (scout,..)
23. Raccolta delle acque
24. Giardino

PIANTA PIANO INTERRATO

VISTA DA VIA BAGNERA VISTA PIAZZA /CHIESA ALL’APERTO
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